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Les systèmes Red Clay assurent le plus haut niveau de plaisir !
Le rebond de balle et de bons appuis sont les deux principales préoccupations des pratiquants de 
tennis. Le nouveau système Red Clay Pro est spécialement conçu pour répondre à ces exigences 
et pour vous assurer un niveau de jeu supérieur, que ce soit pour un usage récréatif, en club ou en 
compétition.

Nous avons récemment développé deux innovations pour le Red Clay Pro afin de mieux contrôler 
vos déplacements et vos appuis. 

Ce système permet aussi de réduire les risques de blessure grâce à ces innovations améliorant la 
restitution de choc. 

Cette surface est jouable tout temps avec des propriétés idéales et un faible coût de maintenance.

RED CLAY PRO

ENTRETIEN

DESCRIPTION

Passage de la traîne, balai sur les lignes et arrosage en extérieur. 
Rajout de brique pilée si nécessaire aux endroits manquants. 

Le Red Clay Pro est la solution pour transformer vos terrains couverts car l’arrosage n’est pas nécessaire 
(rétenteur d’humidité à l’intérieur de la brique pilée). 

Le Red Clay Pro nécessite d’éventuels travaux préparatoires. 

Pour la mise en œuvre de la dalle autoportante, la brique pilée de granulométrie 2/8mm est mélangée à un 
liant polyuréthane dans un malaxeur puis épandue à l’aide d’une Planomatic. 

Les lignes sont incrustées à l’aide d’un liner cutter pour découper la dalle et d’une plaque vibrante afin 
d’appliquer les lignes de jeu. 

Pour un épandage manuel ou mécanique de la brique pilée en granulométrie 0/1 mm, 2 mm sur l’ensemble 
de la dalle autoportante soit 2.6 tonnes de matière. 
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CONSTRUCTION


